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IP 6 7

防水防尘结构有关的防护结构

▒ IP等级  :  “Ingress Protection rating”的缩写, 是用2位数字表示产品对固体和液体的防护等级。
                   (IEC60529)

※ 通常使用的IP等级如下, 除此之外的IP等级组合是不合理的。
※ IP00/IP11, IP12/IP21, IP22, IP23/IP31, IP32, IP33, IP34/IP41, IP42, IP43, IP44/IP54, IP55, IP56/IP65, IP66, IP67

防水防尘结构比较

 First Number

防尘等级
Second Number

防水等级 

Test
No Protection

Test
No Protection

 50mm以上的
 固体中保护
(拳头程度)

垂直落水中保护

 12.5mm以上的
 固体中保护
(手指程度)

15°方向的喷水中保护

 2.5mm以上的
 固体中保护
(粗钢丝程度)

60°方向的喷水中保护

 1mm以上的
 固体中保护
(细钢丝的程度)

任何方向喷水中保护

灰尘大小的
固体中保护

3m距离下任何方向
的低压力喷水中保护
(12.5ℓ/ 分钟)

水深1米的水中保护

完全隔离灰尘 3m距离下任何方向
的高压力喷水中保护
(100ℓ/ 分钟)

比IPX7防护更严实, 
制造商与用户协议
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