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• 可以和电脑通信的产品连接到PC的USB接口, 采用特写程序控制的LED多层信号灯
• USB 通信口由VCC, D-, D+, GND, Shield组成
• PC的 USB 接口电源 DC5V/500mA 使用 2 PORT 
• USB 1.1 以上的信号端口上使用
• PC提供 MS微软软件接口, 可与客户所用任何程序连接使用
• 内设音乐音、提示音的 客户可定制信号音种类
• 配置要求 OS(32位/ 64位) : Windows XP、 Windows 7、 Windows 10 
• 支持程序 : VC++, VB、 Delphi(32位 only)、 C#(64位 only)

无需其它电源装置, 直接连接PC的USB接口

• 可莱特USB Tower lamp是通过PC(Personal Computer)与 USB Interface连接, 
  采用 PC特定程序控制的LED多层信号灯。 USB1.1以上的信号端口可使用, 每次PC 
  最多可连接4个USB Tower Lamp。
• 通信速度支持 Low speed(1.5Mbps)与 Full speed(12Mbps)。
• 提供MS微软程序(VC++, VB, Delphi)与 Test用 Sample program(VC++), 可与客户所用 
   PC的各种程序连接使用。
• PC的 Device Driver 使用 OS 内置的 HID (Human Interface Devices), 无需另装 
   Driver通过PC应用程序控制传达信号。 推荐配置OS为Windows XP, 并支持
   Windows XP 以上版本（支持32bit,64bit)。

1. USB 基本资料

※ 左侧为连接 USB Tower Lamp的图片。

项目 DEVICE
CLASS CODE

INTERFACE
CLASS CODE

Audio Interface 0×00 0×01
通信Device 0×02 -

HID 0×00 0×00
集线器 0×09 0×09
储存器 0×00 0×08
显示器 与HID相同 与HID相同
打印机 - 0×07

即Universal Serial Bus的简称, 为使Plug and Play(PnP)PC上所必须具备Bus 
标准。 随着CTI(Computer Telephony Integration)产业的发展认识到相互连接
的必要性, 从而开发了因特尔、微软、康柏、IBM、NEC、DEC和 Nortel等。 利用 
USB连接邻近新设备时无需重启与安装, 自动识别, 最多可连接127个设备, 
从而大大提高了数据传播速度。

※ HID(Human Interface Devices)是?
如USB是各种设备可用装置,  同样对使用用途也做了适当的分类。 这种分类即是Class。在Class中HID Class 是Human Interface 
Device(HID), 也可称为人控制电脑运行所使用的配置。 具有代表性的HID装置有鼠标、键盘、操纵杆等。 向主机(PC)发送 
的数据IN-endpoint时采用中断方式。

2. Connection
PC的USB接口连接设备后检测到Device的过程叫“初始识别”。
然后Host PC对装置发挥其作用, 从装置内获取有关信息(Descriptor)。
这时PC和Device从互相Request(要求)与Descriptor(描述符)交换了“角色”, 
这个过程叫列举(Enumeration)。 列举结束后 PC 会检测到 Device 将信息传到 
USB Device。 发送完毕后 USB Device自动完成数据交接。
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