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PC to USB TOWER LAMP

 No. Type ABB Descript Size(Bytes)

1

Device 
Information

VID VENDOR ID : 0x04D8(ICメーカーで提供) 2

2 PID PRODUCT ID : 0xE73C(QLIGHT ID) 2

3 INDEX

1.PC 1台にUSB4台がつなげます。
2.これを区分するためのFIELDです。
3.規格 - USB0 : 0x4970/ USB1 : 0x4971/ USB2 : 0x4972/ USB3 : 0x4973
4.PC用Softwareでは、これを0~3までマッチングして使うと便利です。

2

1

Data

Write 1.PCからUSBにDataを送る意味で‘W’=0x57を送る 1

2 Sound 
Group

1.音色グループ別に区分するためのFieldです。
0 : WS/ 1 : WP/ 2 : WM/ 3 : WA/ 4 : WB/ 5 : BZ/ 6 : WM(8)/ 7 : WA(8)
2.上記のように８つのGroupで成り立ち、各Group別チャンネルが1Ch~5Chあります。

1

3 R LAMP
1.RED LAMPを制御するためのFIELD。
2.規格 0 : LAMP OFF/ 1 : LAMP BLINK(ON/OFF)/ 2 : LAMP ON/ Else : Don’t care

1

4 A LAMP
1.AMBER LAMPを制御するためのFIELD。
2.規格 0 : LAMP OFF/ 1 : LAMP BLINK(ON/OFF)/ 2 : LAMP ON/ Else : Don’t care

1

5 G LAMP
1.GREEN LAMPを制御するためのFIELD。
2.規格 0 : LAMP OFF/ 1 : LAMP BLINK(ON/OFF)/ 2 : LAMP ON/ Else : Don’t care

1

6 B LAMP
1.BLUE LAMPを制御するためのFIELD。
2.規格 0 : LAMP OFF/ 1 : LAMP BLINK(ON/OFF)/ 2 : LAMP ON/ Else : Don’t care

1

7 W LAMP
1.WHITE LAMPを制御するためのFIELD。
2.規格 0 : LAMP OFF/ 1 : LAMP BLINK(ON/OFF)/ 2 : LAMP ON/ Else : Don’t care

1

3. USB 製品の通信DATA FORMAT
PC to USB タワーランプのData Formatです。開発者は以下のフォーマットを用いてプログラミングできます。
細かいプログラミングに関しては、別途に提供される資料をご参照ください。

4. BLOCK DIAGRAM

PCにUSB Deviceがつながる過程
1. PCにUSB DeviceをつなぐとUSB Deviceに電源が供給されます。
2. PCはD+、D-信号線にプルダウン抵抗15KΩがかかっており、通常時は D+、D-
    信号にLow信号がかかります。
3. USB DeviceのFullspeed装置はD+信号線にプルアップ抵抗1.5KΩがかかっており、 
    Low speed装置はD-信号線にプルアップ抵抗1.5KΩがかかっております。
4. したがって、PCは通常時はData lineにLow信号がかかり、USB Deviceがつながると
    Data lineのHigh信号を感知して、USB装置がつながったことが分かります。
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